C.3.2.5 Αναβάθμιση υφιστάμενου κεντρικού εξοπλισμού
	Α/Α
	Περιγραφή / Προδιαγραφές
	Υποχρεωτική Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπές & Σχόλια

	spc 1
	Μνήμη για τον Dell R210
	
	
	

	spc 1.1
	Η προσφερόμενη ποσότητα να είναι τουλάχιστον δύο (2)
	NAI
	
	

	spc 1.2
	Ο τύπος και το μέγεθος της μνήμης να είναι 1Χ8GB DDR3 1600MT/s, συμβατές με  τον εξυπηρετητή Dell PowerEdge R210 II. O server διαθέτει ήδη 2X8GB μνήμες με Part Number 9965525-055.A00LF 
	NAI
	
	

	spc 2
	Μνήμη για τον HP DL380 Gen8
	
	
	

	spc 2.1
	Η προσφερόμενη ποσότητα να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12)
	NAI
	
	

	spc 2.2
	Ο τύπος και το μέγεθος της μνήμης να είναι HP 16GB (1 x 16GB) Dual Rank x4 PC3L-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Low Voltage Memory Kit, συμβατές με  servers HP Proliant DL380p GEN8 
	NAI
	
	

	spc 3
	Σκληροί δίσκοι για τον HP 
	
	
	

	spc 3.1
	Η προσφερόμενη ποσότητα να είναι τουλάχιστον έξι (6)
	ΝΑΙ
	
	

	spc 3.2
	Οι δίσκοι να είναι τύπου SAS 10k rpm SFF (2.5 inch) SC Dual Port, συμβατοί με  servers HP Proliant DL380p GEN8
	ΝΑΙ
	
	

	spc 3.3
	Η χωρητικότητα σκληρού δίσκου να είναι ίση με  1.2 ΤΒ
	ΝΑΙ
	
	

	spc 3.4
	Ταχύτητα περιστροφής σκληρού δίσκου ≥ 10.000 rpm
	ΝΑΙ
	
	

	spc 3.5
	Το μέγεθος του σκληρού δίσκου να είναι 2.5” 
	ΝΑΙ
	
	

	spc 3.6
	Η εγγύηση του κατασκευαστή να είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη
	ΝΑΙ
	
	

	spc 4
	Modules 10Gbps για τα Cisco switches
	
	
	

	spc 4.1
	Η προσφερόμενη ποσότητα να είναι τουλάχιστον έξι (6)
	ΝΑΙ
	
	

	spc 4.2
	Τα modules να είναι τύπου SFP-10G-LRM (10G SFP+ transceiver) συμβατά με τα CISCO SG500X-48-K9 V02 switches
	ΝΑΙ
	
	

	spc 4.3
	Τα modules θα συνοδεύονται από τις απαραίτητες οπτικές ίνες πέντε μέτρων (5m)
	ΝΑΙ
	
	


